
Příloha č. 2 Výzvy 
 

 

PŘEDMĚT ZAKÁZKY (SPECIFIKACE) 
 
„Rekonstrukce části oplocení objektu Petrkov č. p.13“ 
 
 
V rámci uvedeného Díla bude dle Zadávací dokumentace bude provedeno: 
 

1) Kompletní zbourání staré zdi v délce 13 m, oprava základového zdiva, výstavba nové 
zdi v délce 13 m. 
 
Soupis prací: hloubení rýh, zdivo základové z bednicích tvárnic, beton základových pasů, 
navrtání a propojení pasů, výztuž základových zdí z betonářské oceli, oboustranné šalování 
betonku do spádu pod hlavu zdi, provedení betonku do spádu, výztuž základových zdí z 
betonář. oceli, ukončení betonové zdi krycí hlavou vytvořenou z pálených cihel lepených 
na speciální lepidlo a vyspárování, penetrace pod štukovou vnější omítku, štuková omítka 
včetně vnějšího nátěru - barva bílá, dodávka a montáž AL rohu, montáž stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, přesun hmot, pomocné lešení, doprava pracovníků a 
materiálu na stavbu. Celková délka opraveného oplocení 13 m. 
 

2) Opravy stávající zdi v délce 26 m, cca 31,2 m3, vybourání degradovaného zdiva, vyzdění 
nátrží, po celé délce 26 m betonový věnec, ukončení betonové zdi krycí hlavou 
vytvořenou z pálených cihel. 
 
Soupis prací: oprava nátrží v kamenném oplocení, odbourání nesoudržného zdiva, vyzdění 
nátrží původním kamenem, oprava hlavy opěrné kamenné zdi – demontáž stávajících cihel 
a nesoudržných kamenů, očištění podkladu, penetrace podkladu - příprava pod šalování, 
penetrace, oboustranné šalování do spádu směrem do zahrady, vložení výztuže z nastříhané 
kari sítě, betonáž věnečku, odbednění šalování, penetrace, lepení pálených cihel na speciální 
mrazuvzdorné lepidlo, kladení cihel na spáru, spárování cihel voděodolnou maltou a 
nanesení finální impregnace na cihly, včetně pomocného lešení, odvozu a likvidace 
vybourané suti, vyčištění, včetně dopravy materiálu a pracovníků na stavbu. Celková délka 
opraveného zdiva 26 m. 

 


