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POZNAMKA:

— NEBYLO PROVEDENO

VYSKOPISNE  MERENI, VYSKY JEDNOTLIVYCH PODLAZI | STRESNI

ROVINY JSOU PREVZATY Z GEODETICKEHO ZAMERENI OBJEKTU.
— V PREDLOZENE DOKUMENTACI NENI ZAKRESLENO VEDENI SITi — MUZE BYT DOPLNENO
NEBO UPRESNENO V PRUBEHU VYPRACOVANI DALSICH STUPNU DOKUMENTACE..

— RESENI PROFESI (VOD

A, KANALIZACE, VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRIKA) NENI RESENO V

PREDLOZENE DOKUMENTACI — MUZE BYT DOPLNENO NEBO UPRESNENO V PRUBEHU
VYPRACOVANI DALSICH STUPNU DOKUMENTACE PO PROHLIDCE STAVBY PROJEKTANTEM

PREDMETNE PROFESE.
— PROJEKTOVA DOKUM

ENTACE RESENI HAVARIINI SITUACE MUZE BYT DOPLNENA NEBO

UPRESNENA V PRUBEHU VYPRACOVANI DALSICH STUPNU DOKUMENTACE..

ZNACENI KONSTRUKCI
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STAVAJICI

VYPIS KROVU:

STAVAJICI ZDIVO A KONSTRUKCE

VYSKA

NAVRZENE PRACE Z HLEDISKA STATICKEHO ZAJISTENI
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ROVINY JSOU PREVZATY Z GEODETICKEHO ZAMERENI OBJEKTU.

— V PREDLOZENE DOKUMENTACI NENI ZAKRESLENO VEDENI SiTi — MUZE BYT DOPLNENO
NEBO UPRESNENO V PRUBEHU VYPRACOVANI DALSICH STUPNU DOKUMENTACE..

— RESENI PROFESI (VODA, KANALIZACE, VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRIKA) NENI RESENO V
PREDLOZENE DOKUMENTACI — MUZE BYT DOPLNENO NEBO UPRESNENO V PRUBEHU
VYPRACOVANI DALSICH STUPNU DOKUMENTACE PO PROHLIDCE STAVBY PROJEKTANTEM

PREDMETNE PROFESE.

— PROJEKTOVA DOKUMENTACE RESENI HAVARINI SITUACE MUZE BYT DOPLNENA NEBO
UPRESNENA V PRUBEHU VYPRACOVANI DALSICH STUPNU DOKUMENTACE..
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